
 

                                                                                                                                                                                     

 
Soldadura  y Corte  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

MMA 

ARCO AIRE 

ARCO SUMERGIDO 

TIG/GTAW 

MIG-MAG/GMAW-FCAW 

CORTE POR PLASMA 

SOLDADURA LÁSER MANUAL 

2024  
CATÁLOGO 



CONTENIDOS  

MMA 03-07 

 
ARCO AIRE 

 
ARCO SUMERGIDO 

TIG/GTAW 

MIG-MAG/GMAW-FCAW 

CORTE POR PLASMA 

SOLDADURA LÁSER MANUAL 

ACCESORIOS 

 
08-09 

 
10-11 

 
12-25 

 
26-39 

 
40-43 

 
44-47 

 
48-55 



 

 
Ventilador  inteligente  

 
 
 
 
 
 

Display  LCD 2,8ò 
 
 
 
 

 
Modo:  

 

 

Potenciómetro  de regulación 
(Presionar/Rotar)  

 

 

SGV ARC 200  PFC 

1S Parámetro 
3S Ajuste  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Parámetros  de producto   

 

03 

GMF ELECTRODO 

Modelo SGV ARC 200 PFC 

Parámetros  

Alimentación (V)  

Frecuencia (Hz) 
 

 

  
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW)  
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A)  

Tensión en Vacío (V) 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento  

Tipo de protección  

Refrigeración  

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

 

Accesorios  Estándar  
 

 

 

 

  

 



 

 
Ventilador  inteligente  

 
 
 
 
 

 
Display  LCD 4,3ò 

 
 
 
 

 
Modo:  

 

 

Potenciómetro  de regulación 

(Presionar/Rotar)  

 

SGV MAXIARC  250 -3 

1S Parámetro 
3S Ajuste  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Parámetros  de producto   

 

04 

Modelo SGV MAXIARC 250-3 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

  
 

 

Corriente eficaz (A)   

Corriente nominal (A)   

Potencia nominal (KW)  
 

 

Ciclo de trabajo 
40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A)  

Tensión en Vacío (V) 
 

  

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento  

Tipo de protección  

Refrigeración  

Peso Neto (Kg)  

Dimensiones (mm) 
 

 

 

Accesorios  Estándar  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Ventilador  inteligente 

Pulso  

 
 
 
 
 

 
Display  LCD 4,3ò 

 
 
 
 

 
Modo:  

 

 

 

Potenciómetro  de regulación 

(Presionar/Rotar)  

1S Parámetro 
3S Ajuste  

SGV MAXIARC  320  LT CEL 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Para uso indrustrial!  

 Parámetros  de producto   
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GMF ELECTRODO 

Modelo SGV MAXIARC 320 LT CEL 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

  
 

 

Corriente eficaz (A)   

Corriente nominal (A) 
 

  

Potencia nominal (KW) 
 

  

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A)  

Tensión en Vacío (V) 
 

  

Eficiencia (%)  

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento  

Tipo de protección  

Refrigeración  

Peso Neto (Kg)  

Dimensiones (mm) 
 

 

 

Accesorios  Estándar  
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Ventilador  inteligente 

Pulso  

 
 
 
 

 
Display  LCD 5,0ò 

 
 
 

 
Modo:  

 
 

 

Potenciómetro  de regulación 

(Presionar/Rotar)  

1S Parámetro 
3S Ajuste  

SGV MAXIARC  500  LT CEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para uso indrustrial!  

 Parámetros  de producto   
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Modelo SGV MAXIARC 500 LT CEL 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

  
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A)  

Tensión en Vacío (V) 
 

 

Eficiencia (%)  

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento  

Tipo de protección  

Refrigeración  

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

 

Accesorios  Estándar  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modo:  Potenciómetro  de regulación  

(Presionar/Rotar)  

SGV ARC 200EX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para uso indrustrial!  

 Parámetros  de producto   

GMF ELECTRODO 

 

07 

Modelo SGV ARC 200EX 

Parámetros  

Alimentación (V)  

Frecuencia (Hz) 
 

 

  
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

  

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW)  
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A)  

Tensión en Vacío (V) 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento  

Tipo de protección  

Refrigeración  

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

 

Accesorios  Estándar  
 

 

 

 

  

 



05 05 

 

 

 
SGV ZX7-1000A  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para uso indrustrial!  

 
 
 
 

 

 

  

  

08 

Opciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guardar  o cargar  JOB 

 
Modo:  

 

 
 
 
 
 
 

 
Potenciómetro  de regulación  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Parámetros  de producto   
 

 

Modelo SGV ZX7-1000A 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 
 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 
40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A) 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento 
 

 

Tipo de protección 
 

 

Refrigeración 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

Luz encendida  

Luz Alarma  

09 



05 05 

 

GMF MZ 

ARCO 
SUMERGIDO  

 
 
 
 
 

 
Luz encendida 

Luz Alarma  

 
LED display  

 

 
Modo: 

SAW 

MMA 

GOUGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guardar  o 

cargar JOB 

 

Material  

Diámetro  
Corriente  constante 

Voltaje  constante  

Potenciómetro 

de regulación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para uso indrustrial!  SGV MZ-1000A/1250A  
 

 

Parámetros  de producto  
 

 

 

Opciones  SGV MZ-1000 SGV MZ-1250 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

Modelo SGV MZ-1000 SGV MZ-1250 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 
 

 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 

Rango de regulación (A)   

Eficiencia (%) 
 

 
 

 

Factor de potencia 
 

 
 

 

Clase de aislamiento   

Tipo de protección   

Refrigeración   

Peso Neto (Kg) 
 

 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
LED display  

Pulsador  arranque 

Luz de encendido 

Pulsador  avance  y 

retroceso  carro  

Luz de velocidad  

Luz de carrete  

Pulsador  modo  movimiento  

 
 
 

 

Potenciómetro 

de regulación  

 
 
 
 

 

Parámetros  de producto  

Luz de arranque  Luz de paro  

 
 

Modelo SGV ST-01 SGV ST-02 

Parámetros  

Voltaje del mecanismo de transalación (V) 
 

 
 

 

Voltaje de alimentación de hilo (V) 
 

 
 

 

Rango de alimentación de hilo (m/min) 
 

 
 

 

Rango de velocidad soldadura (m/min) 
 

 
 

 

Tipo de diámetro (mm) 
 

 
 

 

Altura corredera del cabezal (mm) 
 

 
 

 

Distancia de ajuste cabezal (mm) 

 

 

(Arriba y abajo, izda. y derecha, adelante y atrás) 

 

 

(Arriba y abajo, izda. y derecha, adelante y atrás) 

ángulo de rotación del brazo del carro (mmm) 
 

 
 

 

Ángulo deflexión del cabezal de soldadura 
 

 
 

 

Ángulo de giro del cabezal 
 

 
 

 

Capacidad del depósito de flux (L) 
 

 
 

 

Capacidad de bobina (kg) 

 

 

(También para bobinas de 15kg) 

 

 

(También para bobinas de 15kg) 

Peso Neto (Kg) 
 

 
 

 

Dimensiones (mm) 
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SGV TIG  200  DC PULSE PFC MV 
 

 

 

 

O
pc

io
ne

s
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antorcha con Caja de Pedal de Pedal de 
potenciómetro regulación externa regulación regulación 

de regulación 
3m 

20m Wireless 
20m 

con cable 
3m 

 

Accesorios 
Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV TIG 200 DC 

PULSE PFC MV 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 



 

Parámetros  de producto  
 

Modelo SGV TIG 200 DC PULSE PFC MV 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

Voltaje de alimentación (V) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de regulación (A) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento 
 

 

Tipo de protección 
 

 

Refrigeración 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

Modo:  
TIG HF 

TIG LIFT 

MMA 

PULSADO 

Pulsado  
No pulsado 

Punteado  

PUNTEO No punteado  
Diámetro  electrodo  

Grabar  o cargar  JOB 

 
Botón  multifunciones  Botón  multifunciones  

Potenciómetro  
de regulación 

(Presionar/rotar)  

PUNTEADO 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

La frecuencia  de pulso  DC-TIG  se puede  ajustar  en el  rango  de 0,1 -999  Hz;  El rango  controlable  de concentración 

de arco se mejora aún más,  esto es aplicable a la soldadura de placas delgadas y la soldadura rápida.  

La frecuencia  de pulso  se puede  ajustar  en el rango  de 0.1  ï 999  Hz 
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SGV TIG  250 -3 DC PULSE 

 

 

 

 

O
pc

io
ne

s
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antorcha con Caja de Pedal de Pedal de 
potenciómetro regulación externa regulación regulación 

de regulación 
3m 

20m Wireless 
20m 

con cable 
3m 

 

Accesorios 
Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV TIG 250-3 

DC PULSE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 



 

 
 
 

 
PULSADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEO 

Modo: 

TIG HF 

TIG LIFT 

MMA 

 
 

 

 
Pulsado  

No pulsado 

Punteado  

No punteado  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Diámetro  electrodo  

 

 
Grabar  o cargar  JOB 

 
Botón  multifunciones  Botón  multifunciones  

 
 

 
 PUNTEADO 

Potenciómetro 

de regulación 

(Presionar/rotar)  

 

 

 

Parámetros  de producto  
 

Modelo SGV TIG 250-3 DC PULSE 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

 
 

 
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A) 
 

 
 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento 
 

 

Tipo de protección 
 

 

Refrigeración 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La frecuencia  de pulso  DC-TIG  se puede  ajustar  en el  rango  de 0,1 -999  Hz;  El rango  controlable  de concentración 

de arco se mejora aún más,  esto es aplicable a la soldadura de placas delgadas y la soldadura rápida.  

La frecuencia  de pulso  se puede  ajustar  en el rango  de 0.1  ï 999  Hz 
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SGV TIG  320  DC PULSE 

 

 

 

 

O
pc

io
ne

s
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antorcha con Caja de Pedal de Pedal de 
potenciómetro regulación externa regulación regulación 
de regulación 

3m 
20m Wireless 

20m 
con cable 

3m 

 

Accesorios 
Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV TIG 320 

DC PULSE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

OPCIÓN  

Unidad  de 
refrigeración 

4L 

OPCIÓN  
Carro  de 2 ruedas  

   

 



 

 
 
 

 
PULSADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEO 

Modo: 

TIG HF 

TIG LIFT 

MMA 

 
 

 

 
Pulsado  

No pulsado 

Punteado  

No punteado  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Diámetro  electrodo  

 

 
Grabar  o cargar  JOB Refigeración  

Botón  multifunciones  Botón  multifunciones  
 
 

 
 PUNTEADO 

Potenciómetro 

de regulación 

(Presionar/rotar)  

 

 

 

Parámetros  de producto  
 

Modelo SGV TIG 320 DC PULSE 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

 
Corriente eficaz (A) 

 

 
 

 

 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 
40ºC 10min 

 

 

 

 

Rango de regulación (A) 
 

 
 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento 
 

 

Tipo de protección 
 

 

Refrigeración 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La frecuencia  de pulso  DC-TIG  se puede  ajustar  en el  rango  de 0,1 -999  Hz;  El rango  controlable  de concentración 

de arco se mejora aún más,  esto es aplicable a la soldadura de placas delgadas y la soldadura rápida.  

La frecuencia  de pulso  se puede  ajustar  en el rango  de 0.1  ï 999  Hz 
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SGV TIG  500  DC PULSE 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
OPCIÓN  

Unidad  de 
refrigeración 

7L 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN  

Carro  de 4 ruedas  TIG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
pc

io
ne

s
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antorcha con Caja de Pedal de Pedal de 

potenciómetro regulación externa regulación regulación 

de regulación 
3m 

20m Wireless 
20m 

con cable 
3m 

 

Accesorios 
Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV TIG 500 

DC PULSE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

GMF TIG  

 



 

 
 
 

 
PULSADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTEO 

Modo: 

TIG HF 

TIG LIFT 

MMA 

 
 

 

 
Pulsado  

No pulsado 

Punteado  

No punteado  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Diámetro  electrodo  

 

 
Grabar  o cargar  JOB Refigeración  

Botón  multifunciones  Botón  multifunciones  
 

 
 PUNTEADO 

Potenciómetro 

de regulación 

(Presionar/rotar)  

 

 

 

 Parámetros  de producto   
 

Modelo SGV TIG 500 DC PULSE 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

 
 

 
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

Rango de regulación (A) 
 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento 
 

 

Tipo de protección 
 

 

Refrigeración 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La frecuencia  de pulso  DC-TIG  se puede  ajustar  en el rango  de 0,1 -999  Hz;  El rango  controlable  de concentración 

de arco se mejora aún más,  esto es aplicable a la soldadura de placas delgadas y la soldadura rápida.  

La frecuencia  de pulso  se puede  ajustar  en el rango  de 0.1  ï 999  Hz 
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SGV TIG  200  AC/DC  PFC MV 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

O
pc

io
ne

s
  

 

 

 

 

 

 

 
Antorcha con Caja de Pedal de Pedal de 

potenciómetro regulación externa regulación regulación 
de regulación 

3m 
20m Wireless 

20m 
con cable 

3m 

 

Accesorios 
Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV TIG 200 

AC/DC PFC MV 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GMF  

20 



 
 

 Parámetros  de producto   
 

Modelo SGV TIG 200 AC/DC PFC MV 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 

Frecuencia (Hz) 
 

 

Voltaje de alimentación (V) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Corriente eficaz (A) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Corriente nominal (A) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Potencia nominal (KW) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de regulación (A) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Eficiencia (%) 
 

 

Factor de potencia 
 

 

Clase de aislamiento 
 

 

Tipo de protección 
 

 

Refrigeración 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 

Modo:  
TIG HF 

TIG LIFT 

MMA 

PULSADO 

PUNTEO 

Pulsado  
No pulsado 

Punteado  

No punteado  
Diámetro  electrodo  

Grabar  o cargar  JOB 

 
Botón  multifunciones  Botón  multifunciones  

PUNTEADO 

Potenciómetro  
de regulación 

(Presionar/rotar)  

 

En la soldadura de aluminio la temperatura aumenta  

 

   

 

Rendimiento  de soldadura  en Aluminio  

50Hz  (Imagen  de la forma  de onda)  
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SGV TIG  320/500  AC/DC  PULSE 

 
 

 
 
 

 

 

OPCIÓN  

Unidad  de 
refrigeración 

7L 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OPCIÓN  

Carro  de 4 ruedas  TIG  

 

Para uso indrustrial!  
 
 
 
 
 

 

O
pc

io
ne

s
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antorcha con Caja de Pedal de Pedal de 

potenciómetro regulación externa regulación regulación 
de regulación 

3m 
20m Wireless 

20m 
con cable 

3m 

 
 

 

Accesorios 
Estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV TIG 320 

AC/DC PULSE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SGV TIG 500  
AC/DC PULSE 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

GMF TIG  

22 



 

 
 
 
 
 

PULSADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE ONDA 

Modo: 

TIG HF 

TIG LIFT 

MMA 

 
 
 
 
 

 
Pulsado  

No pulsado 

Punteado  

No punteado  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Diámetro  electrodo  

 

 
Grabar  o cargar  JOB Refigeración  

 
Botón  multifunciones  Botón  multifunciones  

 
 

 
MIX MULTI PUNTEADO 

Potenciómetro 

de regulación 

(Presionar/rotar)  

 

 

 

En la soldadura de aluminio la temperatura aumenta  Densidad  de la energía  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

La dispersión de energía conduce al  

aumento  de la temperatura  del  metal  base  

 
 
 
 

 

Energía  concentrada  y  

rápidamente  fundida  

El arco  central  es básicamente  el  mismo;  

pero  en el lado  con  baja  frecuencia,  hay  una  

ligera  dispersión  de energía  

 
 
 
 
 

 
Freacuendia  de  salida  de  CA (Hz)  

 Parámetros  de producto   
 

Modelo SGV TIG 320 AC/DC PULSE SGV TIG 500 AC/DC PULSE 

Parámetros  

Alimentación (V) 
 

 
 

 

Frecuencia (Hz)   

   

  

Corriente eficaz (A)   

Corriente nominal (A)   

Potencia nominal (KW)   

Ciclo de trabajo 

40ºC 10min 

 

 
 

Rango de regulación (A) 
 

  

Tensión en Vacío (V) 
 

 
 

 
 

 

Eficiencia (%) 
 

  

Factor de potencia 
 

 
 

  

Clase de aislamiento 
 

  

Tipo de protección 
 

 
 

 

Refrigeración 
 

 
 

 

Peso Neto (Kg) 
 

 
 

 

Dimensiones (mm) 
 

 
 

 

Rendimiento  de soldadura  en Aluminio  
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50Hz  (Imagen  de la forma  de onda)  


